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分割システム加工断面従来ルーター加工断面

…1200kg
…W900mm×L1420mm×H1600mm
…3.5 ton
…150 mm
…250 mm
…100 mm/sec
…  18 mm
…155 ms
…175 ms
…３相 AC200V/220V 50/60Hz 4kw
…３相 AC200V/220V 50/60Hz 2.2kw

…３相 AC200V/220V 50/60Hz 0.2kw
…機器の各状態をタッチパネルにて表示

 ・装置重量
 ・機械外形寸法
 ・圧力能力
 ・ストローク長さ
 ・オープンハイト
 ・最大下降速度
 ・慣性下降値
 ・急停止時間
 ・最大停止時間
 ・電源仕様
 ・油圧モーター
 ・テーブル移動
         モーター
 ・表示

…基板分割に於ける下型前後スライド方式による半自動分割装置 
 
…油圧制御
…W290mm×L280mm×H145mm
…W150mm×L200mm MAX
   W100mm×L100mm MIN
…１サイクル10sec以内
…40kg MAX
…30kg MAX
…150mm MAX
  ※治具セット後稼動時は30mm～50mm

…350mm
…切、寸動、安全一工程
…前面エリアセンサー使用
…側面カバー
…700mm

1.装置概要
2.仕様
 ・制御方式
 ・治具サイズ
 ・基板サイズ

 ・サイクルタイム
 ・上型重量
 ・下型重量
 ・上型ストローク

 ・下型スライド
       ストローク
 ・工程種類
 ・安全装置
 ・安全カバー
 ・作業高さ
3.備考
 ・防振装置付きキャスターを使用

基板分割機仕様

基板分割治具実装写真
KSM-35

基板分割装置、基板分割治具との組合せにより、実装された部品への

ストレスを最小限に抑えた基板分割システムが実現致します。
バリ、ゴミ問題を解消し、効率アップが図れ納期短縮が実現致します。
治具は｢１０万ショットメンテナンスフリー｣対応
今までわずらわしかった治具メンテナンスは１０万ショットフリー

｢１０万ショットメンテナンスフリー｣
納期短縮

ストレスを最小限に抑えた基板分割

基板分割システム ＫＳＭ-３５


