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※ 商品改良の為、仕様は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。

W950mm×L900mm×H1650mm(シグナルタワー含まず)
(最大)W600mm
(最大)L350mm
0.4mm～2.4mm
最大 450mm
最短 1sec (L100mm基板投入時)
タッチパネルより多段速切替
タッチパネルより検出厚を変更可能
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主な仕様
 1.機械外形寸法
 2.積載テーブル寸法

 3.投入基板厚
 4.基板積載高さ
 5.供給タクト
 6.コンベア速度
 7.二枚投入検出機能

W870mm×L970mm×H1500mm(シグナルタワー含まず)
(最大)W350mm
(最大)L350mm
0.4mm～2.4mm
最大 400mm
最短 1sec (L100mm基板投入時)
タッチパネルより多段速切替
タッチパネルより検出厚を変更可能

：
：

：
：
：
：
：

主な仕様
 1.機械外形寸法
 2.積載テーブル寸法

 3.投入基板厚
 4.基板積載高さ
 5.供給タクト
 6.コンベア速度
 7.二枚投入検出機能

本機の特徴
・全てのパットが吸着機能を単独で備えています。
・ＶＦ-７は最大600mm幅の範囲で多列供給できる為、ホールカウンタ、水洗、
  仕上げ等のラインで偉力を発揮します。
・二枚投入検出機能を備えています。
・タッチパネルを採用し、コンベア速度、供給タクトを運転中に変更できる為、
  最も効率の良い動作設定を可能にします。


